Datum 13.09.2023

VO Butoves

Svételné - technicky vypocet byl proveden dle normy CSN EN 13201 - Osvétleni pozemnich komunikac,
CSN EN 12464-2 - Osvétleni pracovnich prostor( - Cést 2: Venkovni pracovn( prostory
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Listy s udaji vyrobku
Jesté neni ¢lenem DIALux - ECO Pro 8 L35W 10W P4 (1x 8Pcs XP-G3 WW 350mA) -« oo v vvveneeenn

Jesté neni clenem DIALux - ECO Pro 20 L35W 23W T1 (1x 20Pcs XP-G3 WW  « - veeveeiieeiee e
350mA)
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Kontakty

Svételny technik
Pavel Gottwald

ENIKA.CZ
Vikov 33
509 01 Nova Paka

T+420 601 307 331
p.gottwald@enika.cz
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Seznam svitidel

Dcelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
8178 Im 65.8 W 124.3 Im/W
ks Vyrobce C. vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
2 Jesté nenf ECO Pro ECO Pro 20 L35W 23W T1 227 W 2886Im  127.2 Im/W
¢lenem 20 L35W
DIALux 23W T1
2 Jesté neni ECOPro8 ECO Pro8L35W 10W P4 10.2 W 1203Im  117.5Im/W
¢lenem L35W 10W
DIALux P4
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Datovy list vyrobku

Jesté neni ¢lenem DIALux - ECO Pro 8 L35W 10W P4

105° 105°
90° %0°
..... 75° i
60° 60°
400
C. vyrobku ECO Pro 8 L35W 10W
P4
45° 45°
600
P 102W
D7srovka 1203 Im 800
Dsyitidlo 1203 Im 30° 15° o 15° 30°
cd/klm n=100%
C0-C180 == C90-C270
n 100.00 %
v R Polarni LDC
Svételny vytézek 117.5 Im/W
CCT 2700 K
CRI 70
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Datovy list vyrobku

Jesté neni ¢lenem DIALux - ECO Pro 20 L35W 23W T1

105° 105°
90° 90°
e . . m .
60° 400 60°
C. vyrobku ECO Pro 20 L35W oho
23WT1
45° 45°
P 227 W b o
Dsarovka 2886 Im 1000
Dsyitidlo 2886 Im 30° 15° o 15° a0
cd/kim n=100%
C0-C180 == C90-C270
n 100.01 %
- Ly Polarni LDC
Svételny vytézek 127.2 Im/W
CCT 2700 K
CRI 70
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Butoves (Denni sviceni)

Vypoctové objekty
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Butoves (Denni sviceni)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax Uo (a1) g2 Index
M4 Faséada za svitidlem 0.96 Ix 0.15 Ix 2.61Ix 0.16 0.057
Svisla intenzita osvétleni

Viyska: 2.000 m

M4 Faséada ped svitidlem 0.36 Ix 0.19 Ix 0.56 Ix 0.53 0.34
Svisla intenzita osvétleni

Vyska: 2.000 m

P5 Fasada pred svitidlem 0.26 Ix 0.16 Ix 0.43 Ix 0.62 0.37
Svisld intenzita osvétlent

Vyska: 2.000 m

P5 Fasada za svitidlem 0.42 Ix 0.055 Ix 1.84 Ix 0.13 0.030 CG4

Svisld intenzita osvétlent
Vyska: 2.000 m

Uzitny profil: Pfednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Butoves (Nocni svicen)

Vypoctové objekty
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Butoves (Nocni svicen)

Vypoctové objekty

Viypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax Uo () g2
M4 Fasada za svitidlem 0.57 Ix 0.090 Ix 1.57 Ix 0.16 0.057
Svisla intenzita osvétlenf

Viyska: 2.000 m

M4 Fasada pred svitidlem 0.22 Ix 0.11 Ix 0.34 Ix 0.50 0.32
Svisla intenzita osvétlenf

Vyska: 2.000 m

P5 Fasada pred svitidlem 0.16 Ix 0.096 Ix 0.26 Ix 0.60 0.37
Svisld intenzita osvétlent

Vyska: 2.000 m

P5 Fasada za svitidlem 0.25Ix 0.033 Ix 111 Ix 0.13 0.030

Svisld intenzita osvétlent
Vyska: 2.000 m

Uzitny profil: Pfednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))



